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Oddil 1: IDENTIFIKACE LATKY / SMESI A SPOLECNOSTI/ PODNIKU

1.1 Identifikator vyrobku:

Chemicky nazev latky/obchodni nazev
smési: ’ Y N P K
Dal$i nazvy nebo oznaceni latky/smési: NPK 11-7-7
NPK 7-7-7
Univerzalni hnojivo NPK
1.2 Prislusna uréena pouziti latky nebo smési a nedoporuéena pouziti
Urcena pouziti: Hnojivo pro profesionalni i neprofesionalni pouZiti.

Nedoporu€ena pouziti: Nejsou.

1.3 Podrobné udaje o dodavateli bezpeénostniho listu:

Jméno nebo obchodni jméno AGRO CS as.
dodavatele:
Adresa: &.p. 265, 552 03 Rikov
Telefon/fax: +420 491457111 | +420 491457176
Adresa elektronické posty osoby
odpovédné za bezpecnostni list: agrocs@agrocs.cz
1.4 Telefonni islo pro naléhavé Toxikologické informacni stfedisko
situace: Na Bojisti 1, 128 21 Praha 2

Tel. 22491 9293, 22491 5402
(nepfetrzita telefonicka informacni sluzba)

Oddil 2: IDENTIFIKACE NEBEZPECNOSTI

2.1 Klasifikace latky nebo smési:

2.1.1 Kilasifikace latky/smési podle nafizeni (ES) &. 1272/2008 (CLP)

Smés nespliiuje podminky pro klasifikaci. Obsahuje nebezpe€nou sloZzku v koncentraci vy33i nez je jeji
mezni limit 1 % hm.

2.2 Prvky oznaéeni
2.2.1 Oznaceni latky/smési podle nafizeni (ES) &. 1272/2008 (CLP)

Nazev smési: NPK nebo NPK 11-7-7 nebo NPK 7-7-7

Smés obsahuje: (neni nutné uvadét Zadné slozky smési)

Vystrazné symboly: (nejsou pfifazeny)

Signalni slovo: (neni pfifazeno)

H-véty: (nejsou prirazeny)

P-pokyny: P101 Je-li nutna lékafska pomoc, méjte po ruce obal nebo Stitek vyrobku.

P102 Uchovavejte mimo dosah déti.
(Ciselny kéd pokynt nemusi byt na oznac¢eni uveden. Pokyny P101 a P102
nemusi byt uvedeny na oznaceni vyrobk( uréenych pro profesionalni pouZiti.)

Doplfujici informace:  EUH210 Na vyzadani je k dispozici bezpecnostni list.
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(Doplrikova véta nemusi byt uvedena na oznaceni obald, ve kterych je vyrobek
nabizen nepodnikajicim uZivateliim).

DalSi nebezpecnost:
Neni identifikovana.

Oddil 3: SLOZENi / INFORMACE O SLOZKACH

3.1 Latka - vyrobek neni chemickou latkou.
3.2 Smés

Smés anorganickych hnojivych latek obsahujici nasledujici slozky klasifikované jako nebezpecné:

Indexové Cislo Klasifikace slozky podle narizeni
Cislo ES 9 ES) ¢. 1272/2008
Identifikator slozky Gielo CAS O {25
‘ SCL

Registracni Cislo

229-347-8 > 2 Ox. Sol. 3, H272; Eye Irrit. 2, H319

Dusi¢nan amonny* 6484-52-2 45 i
dosud nesdéleno Eye Irrit. 2, H319: C>80 %

* klasifikace latky pfi jeji registraci (www.echa.eu)
Vyznam symboll, zkratek a H-vét je vysvétlen v oddilu 16.

Oddil 4: POKYNY PRO PRVNi POMOC

4.1

4.2

4.3

Popis prvni pomoci

VS8eobecné pokyny: Pokud se pfi praci s vyrobkem objevi projevy, které je nutné fesit ve spolupraci
s lékafem, informujte I1ékafe o nazvu vyrobku a o jeho dodavateli nebo poskytnéte I1€kafi oznaceni vyrobku
uvedené na obalu.

Pri nadychani: Vyvést na Cerstvy vzduch.

Pri styku s ktzi: Odlozit zneciStény odév a ochranné pomucky. Omyt velkym mnozstvim vody.

Pri zasazeni o€i: Rozevfit o€ni vicka a vyplachnout velkym mnozstvim vody. Pokud by po vyplachu oci
pfetrvavaly intenzivni pocity a projevy jejich podrazdéni, doporuduje se vyhledat Iékafskou pomoc.

Pfi poziti: Vyplachnout usta. Vypit vétSi mnozstvi vody (0,5 I). Nevyvolavat zvraceni. Pokud by se po poZiti
vyrobku objevily pfiznaky vaznéjSiho podrazdéni zazivacich organli nebo nevolnost, je vhodné vyhledat
pomoc lékare.

Paleni, slzeni a z&ervenani o¢i jako projevy jejich podrazdéni.
Pokyn tykajici se okamzité Iékaiské pomoci a zvlaStniho oSetieni

NeocCekavaji se akutni ucinky na zdravi, které by vyZadovaly okamZitou l1ékafskou pomoc. V pfipadé& poziti
vyrobku détmi je naopak potfebné lékafskou pomoc vyhledat co nejdfive.

Oddil 5: OPATRENi PRO HASENi POZARU

51

52

Hasiva

Vhodna hasiva: Vyrobek neni hoflavy. Vybér hasiv je mozZné podfidit ostatnimu hoficimu materialu.
Nevhodna hasiva: Pfi pouziti vétSiho mnozstvi vody mlze dochazet k rozplavovani vyrobku.
Zvlastni nebezpecénost vyplyvajici z latky nebo smési

Pfi hofeni vznika amoniak, oxidy dusiku. Ve vysSich koncentracich mUze vyrobek pfispivat k hofeni
hoflavych materiald.
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Pokyny pro hasice

Hasebni zasah provadéjte v ochranném protipozarnim odévu a s pretlakovym dychacim aparatem.
Odpadni hasebni vodu znecisténou vyrobkem podle moznosti zachytte a odstrarite jako nebezpelny odpad
nebo jako chemicky znecisténou odpadni vodu.

Oddil 6: OPATRENI V PRIPADE NAHODNEHO UNIKU

6.1

6.2

6.3

6.4

Opatieni na ochranu osob, ochranné prostredky a nouzové postupy

Zamezit tvorbé prasného aerosolu. Uzaviené prostory vétrat. Pfi odstrafiovani nasledkd havarie pouzivat
osobni ochranné prostredky.

Opatieni na ochranu zivotniho prostredi

Zabranit priniku vyrobku do povrchovych a podzemnich vod, do pudy a do kanalizace barierami z
nepropustného materialu. O Uniku vét§iho mnozstvi vyrobku do povrchovych nebo podzemnich vod
informujte mistné pfislusny vodohospodarsky organ nebo spravce kanalizace.

Metody a material pro omezeni uniku a pro cisténi

Rozsypany vyrobek smést, sebrat a ulozit do nahradnich oball. Pfi tklidu se vyhybat zvySené tvorbé prachu
vyrobku.

Odkaz na jiné oddily

Osobni ochranné prostfedky viz oddil 8. Odstranovani odpadu viz oddil 13.

Oddil 7: ZACHAZENIi A SKLADOVANI

7.1

7.2

7.3

Opatieni pro bezpeéné zachazeni

Obecna hygienicka opatieni: Uzaviené prostory pfi manipulaci s vyrobkem provazené tvorbou prachu
dobre vétrat. Nejezte, nepijte a nekuite v pracovnich prostorach. Pfed jidlem, koufenim a po praci s
vyrobkem si umyjte ruce vodou a mydlem.

Opatieni k ochrané zivotniho prostredi: Nevyuzitelné odpady vyrobku odstrafovat jako nebezpecny
odpad.

Podminky pro bezpecéné skladovani latek a smési véetné neslucitelnych latek a smési

Pozadavky na podminky skladovani: Skladovat v plvodnich obalech, v dobfe vétranych uzavienych
prostorach, v suchu. Neskladovat v blizkosti silnych kyselin a zasad. Pfi spole€ném volné lozeném
skladovani s kyanamidem vapenatym udrzovat odstup nejméné 5 m.

Specifické konecéné / specificka kone¢na pouziti

Pokyny pro aplikaci hnojiva jsou uvedeny na jeho obalu, pfipadné& na pfibalovém letaku.

Oddil 8: OMEZOVANI EXPOZICE / OSOBNi OCHRANNE PROSTREDKY

8.1
8.1.1

8.1.2

Kontrolni parametry
Mezni limity expozice na pracovisti/biologické mezni limity platné v Ceské republice:

Nafizenim vlady €. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci, v plathém znéni,
nejsou pro zadnou sloZku vyrobku stanoveny nejvySsi pfipustné koncentrace (NPK-P) ani pfipustné
expozi¢ni limity (PEL) chemickych latek v ovzdusi pracovist.

Vyhlaskou €. 432/2003 Sb. nejsou pro zadnou sloZzku nebo metabolit stanoveny limitni hodnoty biologickych
expozicnich testu.

DNEL a PNEC hodnoty

Hodnoty jsou pfevzaty zinformaci poskytnutych pfi registraci latky podle nafizeni (ES) & 1907/2006
(REACH), zvefejnénych Evropskou agenturou pro chemické latky na jejich webovych strankach.

Dusiénan amonny

Skupina Typ expozice Typ ucinku Parametr
Pracovnici Inhalaéni Systémovy - chronicky DNEL = 37,6 mg/m?3
Dermalni Systémovy - chronicky DNEL = 21,3 mg/kgbw/d
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Spotrebitelé Inhalaéni Systémovy - chronicky DNEL = 11,1 mg/m?
Dermalni Systémovy - chronicky DNEL = 12,8 mg/kgbw/d
Oralni Systémovy - chronicky DNEL = 12,8 mg/kgow/d

PNEC hodnoty nejsou stanoveny. Latka neni klasifikovana jako nebezpeéna pro zivotni prostredi.
Omezovani expozice

Technicka opatreni

Pokud je to mozné manipulujte s vyrobkem v dobfe vétranych prostorach. Pro pfipad nehody by v blizkosti
pracovisté méla byt k dispozici voda pro potfeby vyplachu o&i (pokud je to mozné tekouci).

Individualni ochranna opatreni

Ochrana dychacich cest: Pfi normalnich podminkach pouziti vyrobku se potfeba individualni ochrany
dychacich organl nepredpoklada. V pfipadé zvySené tvorby prachu pouZijte respirator nebo masku proti
prachu.

Ochrana rukou: Z preventivnich divodl pouzivejte v pfipadé potfeby pfimého styku rukou s vyrobkem
ochranné pracovni rukavice.

Ochrana oc¢i: Neni nutna, pokud nehrozi nebezpeci zasazeni o€i prachem hnojiva.

Ochrana kuze: Ochranny odév.

Hygienicka opatreni: Zabrarnte styku s k(zi, o¢ima a odévem. ZneciStény odév si vyménte za disty.
Nekufte, nejezte a nepijte pfi praci s vyrobkem. Pfed jidlem, koufenim a po praci s vyrobkem si umyijte ruce
vodou a mydlem.

Omezovani expozice zivotniho prostredi

V pfipadé potfeby odstrarite odpad pfipravku postupem podle oddilu 13.

Oddil 9: FYZIKALNi A CHEMICKE VLASTNOSTI

9.1

9.2

Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech

Vzhled (skupenstvi a barva), (pfi 20 °C):

Zapach:

Hodnota pH (pfi 20 °C):

Bod tani / tuhnuti:

Poc&ateéni bod varu/rozmezi bodu varu:
Bod vzplanuti:

Bod vzniceni:

Rychlost odparovani:

Hoflavost (tuhé latky a plyny):

Horni / dolni mezni hodnoty hoflavosti
nebo vybusnosti (% obj.):

Tlak pary (pfi 20 °C):

Hustota pary (vzduch = 1):

Sypna hmotnost (pfi 20 °C):
Rozpustnost ve vodé (pfi 20 °C):
Rozdélovaci koeficient: n-oktanol/voda:
Viskozita (pfi 20°C):

Vybusné vlastnosti:

Oxidacni vlastnosti:

DalsSi informace
Obsah VOC (EU):

Smés granuli Sedé, bilé a ¢ervené barvy, barva se mize ménit
v zavislosti na surovinach.

Bez intenzivniho zapachu.

Ca 6,0 — 7,5 (1% roztok)

Nebyl stanoven.

Nerelevantni parametr.

Nerelevantni parametr, pevna latka.
Nebyl stanoven.

Nebyla stanovena.

Neni rizikovy hoflavosti.

Netvofi vybusné smési se vzduchem.

Nebyl stanoven.

Nerelevantni vlastnost.
Ca 1000 kg/ms.
Casteéné se rozpousti.
Nerelevantni parametr.
Nebyla stanovena.
Nema.

Nema.

0%
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Oddil 10: STALOST A REAKTIVITA

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

Reaktivita
Smés nevykazuje nebezpecnou chemickou reaktivitu.

Chemicka stabilita
Za doporucenych podminek pouzivani a skladovani je pfipravek stabilni.
Moznost nebezpeénych reakci

Smés nema tendenci samovolné polymerovat ani nepodléha za normalnich teplot nebezpeénym
rozkladnym reakcim.

Podminky, kterym je tfreba zabranit

Uginky vihkosti.

Neslucitelné materialy

Silna oxidacni ¢inidla, silné kyseliny a silné zasady.
Nebezpeéné produkty rozkladu

Amoniak, oxidy dusiku.

Oddil 11: TOXIKOLOGICKE INFORMACE

111

Informace o toxikologickych uéincich
Smés: Informace nebyly experimentalné zjiStovany.
Dusi€énan amonny

Akutni toxicita: LD50(orl, potkan) = 2950 mg/kg bw (OECD 401)
LD50(derm, kralik) = > 5000 mg/kg bw (OECD 402)
LC50(inh., potkan) = > 88.8 mgl/l

Uginky na kazi krélika: Nedrazdi kazi. (OECD 404)

Uginky na oéi kralika: Zavazné drazdi ogi (OECD 405). Pfi registraci dusiénanu amonného byl stanoven
specificky klasifika¢ni limit drazdivosti pro o¢i > 80 %.

Senzibilizace: Nevyvolava senzibilizacni ucinky. (OECD 429)

Toxicita pro specifické cilové organy — jednorazova expozice: Nevyvolava nebezpecné ucCinky po
jednorazové expozici davkam do 2000 mg/kg.

Toxicita pro specifické cilové organy — opakovana expozice: NOAEL (orl, 28 dnu) = 1500 mg/kgew/d (OECD
422)

Karcinogenita: Neni latkou pfispivajici ke zvySeni vyskytu rakoviny pfi pokusech na zvifatech.
Mutagenita: Nepusobi genotoxické ucinky (OECD 471, OECD 473, OECD 476).

Oddil 12: EKOLOGICKE INFORMACE

12.1

12.2

Toxicita

Smés

Toxicita smési nebyla experimentalné zjiStovana.

Dusi¢nan amonny

Kratkodoba toxicita pro ryby:  LC50 = 447 mg/l/48 h (OECD 203)

Kratkodoba toxicita pro dafnie: EC50(Daphnia magna) = 490 mg/I/48 h (OECD 202)
Kratkodoba toxicita pro fasy: EC50 > 1700 mg/l/10 dna (OECD 201)

Inhibice dychani aktivovaného kalu: EC50 > 1000 mg/l/3h (OECD 209)

Perzistence a rozlozitelnost

Primérna rychlost eliminace dusiénanu amonného pfi 20 °C za aerobnich podminek je ca 52 g N/kg
rozpusténého dusi¢énanu amonného/den.

Priimérna rychlost eliminace dusiénanu amonného pfi 20 °C za anaerobnich podminek je 70 g N/kg
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rozpusténého dusi¢nanu amonného/den.

Bioakumulaéni potencial

Latky obsazené ve vyrobku nemaji tendenci se biologicky akumulovat. Ve vodé se disociuji na ionty.
Mobilita v padé

Slozky smési jsou dobfe rozpustné ve vodé. V plildé mohou snadno migrovat s vodou. Mira adsorpce na
organicke latky v padnim systému je slaba.

Vysledky posouzeni PBT a vPvB

Zadna ze slozek vyrobku neni PBT nebo vPvB latkou.

Jiné nepfiznivé uéinky

Dodavatelé slozek smési zadné informace neposkytli.

Oddil 13: POKYNY PRO ODSTRANOVANI

13.1

Metody nakladani s odpady

Doporuceny postup odstranovani odpadu latky/smési: Zbytky hnojiva (prach, ¢astecné rozpadlé
granule, zvlhlé hnojivo atd.) vyuzit k ucelu hnojeni napf. pfi dalSi aplikaci, nebo je zapracovat do kompostu.
Nevyuzitelny odpad odstrafiovat jako nebezpeény odpad. Neodstrafiovat ve smési s komunalnimi odpady.
Spotfebitel mlze k odstranéni vyuzit systému sbéru komunainiho odpadu v obci.

Doporucéeny postup odstrafnovani odpadnich oballi znecisténych latkou/smési: Obaly znecisténé
zbytky vyrobku je nutné odstrafiovat jejich pfedanim opravnéné osobé jako nebezpeny odpad. Konecné
odstranéni odpadu znecisténych oball je mozné jejich spalenim nebo uloZzenim na skladku nebezpecénych
odpadl. Spotiebitel muze k odstranéni vyuzit systému sbéru komunalniho odpadu v obci.

Doporuceny postup odstranovani obali zbavenych vyrobku dikladnym vyklepanim: Obaly je mozné
odlozit do systému sbéru odpadl vhodnych pro recyklaci nebo do komunalniho odpadu.

Zvlastni opatieni pfi nakladani s odpady: Pfi docasném shromazdovani odpadu pfipravku a
znecisténych oball je nutné zohlednit, Ze je vyrobek latkou nebezpecnou pro vody.

Predpisy upravujici hlavni podminky zachazeni s odpady: Zakon & 185/2001 Sb., o odpadech,
v platném znéni a jeho provadéci vyhlasky.

Oddil 14: INFORMACE PRO PREPRAVU

Vyrobek neni nebezpeénym zbozim pfi prepraveé.

14.1
14.2
14.3
14.4
14.5
14.6
14.7

UN ¢islo: neaplikovatelné

Oficialni (OSN) pojmenovani pro prepravu: neaplikovatelné

Trida/tfidy nebezpeénosti pro prepravu: neaplikovatelné

Obalova skupina: neaplikovatelné

Nebezpecnost pro zivotni prostiedi: neaplikovatelné

Zvlastni bezpeénostni opatieni pro uzivatele: neaplikovatelné

Hromadna preprava podle prilohy Il imluvy MARPOL a pfedpisu IBC: neaplikovatelné

Oddil 15: INFORMACE O PREDPISECH

15.1

Predpisy tykajici se bezpecnosti, zdravi a zivotniho prostiedi / specifické pravni predpisy tykajici se
latky nebo smési

Evropska nafrizeni:

Nafizeni (ES) €. 1907/2006 (REACH): vyrobek neobsahuje latky zafazené na seznam kandidatu na povoleni
(SVHC latky), ani latky podléhajici povoleni podle hlavy VIl nafizeni REACH nebo pfisnému omezeni podle
hlavy VIl nafizeni REACH; pro pfipravek musi byt zpracovan a poskytovan bezpecnostni list podle ¢&l. 31
tohoto nafizeni.

Nafizeni (ES) €. 1272/2008 (CLP): vyrobek podléha pozadavkim na klasifikaci, baleni a oznacovani
chemickych smési podle tohoto nafizeni.
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Nafizeni (ES) €. 2003/2003, o hnajivech.

Ceské pravni predpisy:

Zakon ¢&. 350/2011 Sb., chemicky zakon: zakon nestanovi pro vyrobek zadné specifické pozadavky.

Z&kon €. 156/1998 Sb., o hnojivech,...

Zakon ¢. 224/2015 Sb., o prevenci zavaznych havarii: vyrobek neovliviuje bilanci nebezpecnych latek podle
tohoto zakona.

Nafizeni vliady €. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci, v platném znéni.

15.2 Posouzeni chemické bezpecnosti
Nebezpecénost slozek smési byla hodnocena pfi jejich registraci. Zavéry hodnoceni registrovanych slozek
hnojiva jsou zohlednény v téle tohoto bezpe€nostniho listu. Zvlastni pfilohu s expoziénim scénafem neni
nutné k bezpe&nostnimu listu pfipojovat.

Oddil 16: DALSiI INFORMACE

16.1 Vysvétleni symbolil, zkratek a kédl H-vét pouzitych v oddilu 3.
Eye Irrit. 2, H319 — Vazné podrazdéni oci, kat. 2; H319 — Zplsobuje vazné podrazdéni oci.
Ox. Sol. 3, H272 — Oxidujici tuhé latky, kat. 3; H272 - MGze zesilit poZar; oxidant.

16.2 Podklady pouzité pro zpracovani bezpe¢nostniho listu:

a) Receptura hnojiva.
b) Vefejné informace o chemickych latkach obsazenych ve hnojivu, €erpané z webovych stranek ECHA a

z bezpecnostnich listd slozek.
c¢) Pravni a technické predpisy platné pro oblasti informaci obsazenych v bezpe€nostnim listu.
16.3 Metoda hodnoceni informaci pro potreby klasifikace
Klasifikace smési byla provedena vypoctovym postupem podle pfilohy €. | k nafizeni (ES) €. 1272/2008.

16.4 Pokyny pro Skoleni a pro zajisténi pristupu k informacim
Seznamit pracovniky s doporu¢enym zplsobem pouziti, s povinnymi ochrannymi prostfedky, s prvni pomoci a
se zakazanymi manipulacemi s vyrobkem.
Podle ¢l. 35 nafizeni (ES) €. 1907/2006 (REACH) je povinnosti zaméstnavatele zpfistupnit informace
z bezpecénostniho listu vS§em zaméstnancim, ktefi mohou byt pfi praci vystaveni u¢inkim vyrobku.

16.5 Zmény pii posledni aktualizaci bezpeénostniho listu
Formét a obsah bezpelnostniho listu byl upraven do souladu s poZadavky nafizeni (EU) 2015/830.
Do pododdilu 3.2 byl dopInén specificky klasifikacni limit pro drazdivost pro o¢i dusi€¢nanu amonného.

V pododdilech 2.1 a 2.2 byla upravena klasifikace smési a obsah jejiho bezpe€nostniho oznaceni vyplyvajici
ze zohlednéni specifickych klasifikaCnich limitd pro drazdivost pro oci.
Z bezpeé€nostniho listu byly odstranény informace vazané na jiz zruSené smérnice 67/548/EHS a 1999/45/ES.

Konec bezpec&nostniho listu
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