
Registrované použití – Roundup Klasik PRO 

Ovocné dřeviny (jádroviny, peckoviny mimo broskvoň), réva 
vinná 

• Mléč, pcháč, pýr plazivý, svlačec rolní: 
▸ 3–6 l / max. 200 l vody / ha 
▸ 5 l / ha + 2 l / ha DAM 390 
▸ 3–6 l / max. 200 l vody / ha + 0,5 % smáčedlo 

• Turanka kanadská: 
▸ 2 l / max. 200 l vody / ha 

• Retardace růstu: 
▸ 0,5–1 l / ha (0,5–1 %) 

Lesní kultury 

• Nálet dřevin, výmladky: 
▸ 2,5–15 % 

Postřik na plevele – Roundup Klasik 

Orná půda 

• Plevele vytrvalé (včetně pýru): 
▸ 3 l / max. 200 l vody / ha 
▸ 2,5 l / max. 200 l vody / ha + 5 kg / ha Síran amonný (TM) 
▸ 3 l / ha + 0,5 % smáčedlo 

Brambor, kukuřice setá, sója luštinatá 

• Plevele jednoleté a vytrvalé (vzešlé): 
▸ 1,5–2 l / 100–150 l vody / ha (před setím) 

Brambor, cukrovka 

• Přerostlé plevele: 
▸ 1–2 l / ha (33–50 %), knotový rám, OL 30 

Mimoprodukční plochy 

• Plevele jednoleté a vytrvalé: 
▸ 2–5 l / ha 

Jehličnany a listnáče 



• Přerostlé plevele (saženice, kultury): 
▸ 33–50 %, smáčení 

• Jednoleté a vytrvalé plevele (po vyzrání letorostů): 
▸ 3–5 l / max. 200 l vody / ha, celoplošný postřik 

Speciální použití – Roundup Klasik 

• Hrách, peluška (mechanizovaná sklizeň): 
▸ 2–3 l / 150–200 l vody / ha 

• Zavlažovací kanály (nežádoucí dřeviny a plevele): 
▸ 5 l / ha 

• Louky, pastviny (retardace): 
▸ 0,5–1 l / ha (0,5–1 %) 

• Len setý (pýr plazivý, před sklizní): 
▸ 3–4 l / max. 200 l vody / ha 

• Jahodník (přerostlé plevele, po sklizni): 
▸ 1–2 l / ha (33–50 %), knotový rám 

• Nezemědělská půda (nežádoucí vegetace): 
▸ 3–6 l / max. 300 l vody / ha 

• Železnice (expanzivní druhy): 
▸ 7–10 l / 300–400 l vody / ha, plošný postřik 
▸ 4 % roztok, jednotlivé rostliny 

• Lesní školky (po vyzrání letorostů): 
▸ 1–3 l / ha, s použitím krytů 

• Komposty, lesní půda (příprava pro výsadby): 
▸ 3–5 l / max. 200 l vody / ha 

• Louky, pastviny (obnova TTP): 
▸ 3–6 l / max. 200 l vody / ha, OL 21 

 


